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FLAMMPUNKTPRUFER UND BRENNBARKEIT

FLAMMPUNKTPRUFER NACH PENSKY MARTENS
ASTM D93 - IP 34 - ISO 2719 und weitere
NPM 50 - A&omatiss-. - R/ 060 00

Effizient und k mpakt — der %PM 480 ist der k(einste ) ((@ut matiscte
Pensk, -Martens - ( sed - up . @mmpunktpr/ fer auf dem Markt und )ereint
m dernste Tec+n ( Oien1Dank seiner ) raussc+auenden 2 eizreOe(un0 und
der 3uftk/ +(un0 zur sc+ne(en Pr 4enk/ +(un0 nac+ dem Test 4ietet er +5c+ste
3eistun0 und Effizienz1

NPMT/-. 2 - A&tomatss-. -R/0 2600

Der %PM Tec+ 2 ist ein k mpaktes6 aut matisiertes 7 er8t6 das I+re
9estimmunO des . @mmpunkts re) (uti niert1Sic+erer und er0 n misc+er a(s
B zu) r )erf/Ot er nun /4er eine Ec+tzeit-9Qranddetekti n6 eine inteOrierte
2 a(terun0 und eine intuiti) e AnzeiOe f/ r eine ptima(e 9enutzerfreund(ictkeit1

NPM T/ -. — HaRa&tomatss-. -R/0 2100

Der %PM Tec+ ist ein k mpaktes6+a@daut matisc+es 7 er8t6das sc+ne(le und
zu) er(8ssiOe ErOe4nisse (iefert1Die 9edienunO ist einfac+6sic+er und erf rdert
nur minima(e EinOriffe des 9edieners1 Der %PM Tec+ reQu(ert sict se(@dst
dank der ) rdefinierten TemperaturanstieOsrate und dem 3/ fter6 der eine
sctne(e A4k/+un0 der Pr 4e nact dem Test erm50(c+t1 Die
. (@mmpunktdetekti n erf (Ot aut matisc+ ink(usi)e 9ar meterk rrektur der
ErOe4nisse1

NPM 131 — Ma3&/ tf s G/ 45t - R/ 06 2616

Der %PM 131 4ietet e(ektriscte 9e+eizun06 aut matisc+es : / +ren und eine
einfacte . (@mmensteuerun01 Der %PM 131 kann nac+ Met+ de A der 9
4etrieden werden

FLAMMPUNKTPRUFER FUR KLEINE PROBENMENGE

IM GESCHLOSSENEN TIEGEL
ASTM D3828 - ISO 3679 - 1ISO 9038 - IP 303 und weitere

NPV T/-. — A8tomat+ss-. -R/ 0 2000

Das 7er8t ist mit einer aut matiscten 2eizOradientensteuerunO0 und
. (@mmpunktdetekti n ausOestattet1 Zur 9estimmun0 des . @mmpunkts mit
dem %P< Tec+ k5nnen k(einere Pr 4en) (umina ) n nur 2 4is 4 m( ) erwendet
werden1 Weitere < rteile sind kurze Messzeiten6 Einsatz ) n EinweOtieOe(n
(keine : einiOunOsar4eit)6 7 (aseins8tze f/ r stark saure / a(ka(iscte Pr dukte
und ein 4reiter Messdereic+ ) n -30 A 4is 300 A 1 Zudem (iefern die
is t+ermen Met+ den + c+pr8zise ErOe4nisse1

Die Detekti n erf (Ot aut matisc+ /4er ein T+erm element1 Das 7 er8t
erm50(c+t s w +( den is ttermen Qetrie4 a(s auc+ die Einste(unO einer
aut matisc+en 2 eizrate6w8+@darin 1 A /2 A /&A pr Minute1
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FLAMMPUNKTPRUFER NACH ABEL
IP 170 - 1SO 13736

NAB 0-Ad&tomatiss-. -R/0 1300

Das %A9 440 M de(( ist ein ) (@@ut matisctes Pr/f0er8t mit drei
) reinOeste(ten Standardmet+ den und einer Sc+ne(testmet+ de1 Das
7er8t )erf/ Ot /4er ein D ppe(erkennunOss, stem mit t+ermisc+er und
| nisati nsdetekti n1 Die 4enutzerfreund(icte O4erfBc+e erm50(c+t das
Speictern der (etzten 200 TesterOe4nisse1 Der %A9 440 kann an einen
eQernen D/ +(er anOesc+( ssen werden6um im Temperaturdereict+ ) n
-30 A 4is E110 A zu ar4eiten1

NAB T/ -. — HaRa&tomatss-. -R/ 0 2300

EinziOarti0 auf dem Markt ist der %A9 Tec+ ein k mpaktes6
+a(@daut matisctes 7 er8t6das sc+ne(le und zu) er(8ssiOe ErOe4nisse (iefert1
Die 9edienun0 ist einfac+ und sicter und erf rdert nur minima(e EinOriffe
des 9edieners1 Die . (@ammpunktdetekti n erf (Ot aut matisc+ ink(usi)e
9ar meterk rrektur der ErOe4nisse

FLAMMPUNKTPRUFER NACH CLEVELAND
ASTM D92 - ISO 2892 - IP 36

NCL O0-A&tomatiss-. -R/0 0 00

Der % 3 440 . (@mmpunktpr/fer k mdiniert die 9estimmun0 ) n
. (@mmpunkt und 9rennpunkt1Er ist ) (@@ut matisc+ und 4ietet durc+ seine
r 4uste D nstrukti n eine se+r OQOute Stadi(t8t 4ei den + +en
Einsatztemperaturen1 Die 9edienun0 ist einfact1 W8+(en Sie ein
) rdefiniertes Pr Oramm und der Test)er@uf wird in Ec+tzeit auf dem
9i(dsc+irm anOezeiOt1

NCL 120 - Ma3&/ ¥ s G/ 45t - R/ 06 2611

Der % 3 120 erm50(ic+t die 9Qestimmun0 ) n . @mmpunkt und 9rennpunkt1
Das 7 er8t ist mit einem 2 eize(ement ausOestatteté dessen 3eistun0 / 4er
einen EnerQiereO(er an der . r ntseite einOeste(t werden kann1Z/ nd- und
Pr/ fflamme (assen sic+ / 4er einen Dre+kn pf reQu(eren
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DESTILLATION UND FLUCHTIGKEIT

DESTILLATION VON ERDOLPRODUKTEN BE|

ATMOSPHARISCHEM DRUCK
ASTM D86 - D880 - D1078 - ISO 340&- IP 123 - [P 19&

NDI 50 — A&tomatis-. - R/ 060502

Zu)er@@ssi0 und r 4ust ist der %Dl 480 eine ) ((@ut matiscte
Desti((@ati nsein+eit 4ei atm sp+8risctem Druck6 der eine D mdinati n
m dernster Tec+n ( Oien nutzt1Dank unserer EQoertise 4ietet der %Dl 480
+5c+ste 3eistun0 — durc+ sein %ederspannunOs-2 eizelement ((eic+t
+erausne+md4ar) und das inteOrierte Pe(tier-D/ +(s, stem1

NDI Ctss+ — HaRRa&8tomatis-. - R/ 06 2227

Der %Dl - (assic )erf/Ot /4er einen ana( Oen : el r f/r das
D ndensat r4ad6der eine k mf rtad(ere 9edienun0 erm50(ic+t1Das 7 er8t
wird ink(usi)e 7 (@swaren und der erf rder(icten Zude+brteile zur
Durc+f/ +run0 der ASTM D 86-Pr/ fun0O Oe(iefert1

NDI Bas+ — Ma3& tf s G/ 45t - R/ 06 1227
Desti(@ti nsapparatur mit e(ektrisc+er 2 eizun01Temperatur 4is 400A

D/ st#htio3s8o012/ 3 — Z&2/ . 94- R/ 02 016

:under 9 denb6 4ietet c+temiscte und t+ermiscte 9est8ndiOkeit1
< (UmenF12& m(1Weitere < (umina sind )erf/ 04ar1
Auf AnfraOe ist ein Optidist-Desti(@ati nsk (4en er+8(t(ic+ (: ef12&030)1
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KALTEEIGENSCHAFTEN

UNIVERSALGERAT FUR CP / PP / FP & CFPP
N/: La2 X — A&omatis-. - R/ ONEWLX

D mpaktes Tisc+0er8t mit nur 17k0 und den AdmessunOen 28C82C&0cm
ink(1D/ +(s, stem . - DW- frei1Mit einem Temperatur4ereic+ ) n -120A 4is
E&RA 4esitzt es eine uni)erse(e Messk pf+a(terunO zur Aufna+me der
)ersctiedenen MesskSpfe mit aut matiscter ErkennunO nac+ den
Met+ den - P/ PP /- . PP /. P1Eine einste(4are 9adtemperatur mit einer
: e0e(OenauiOkeit ) n O06A s wie ein + c+pr8zises ptisctes
ErkennunOss, stem s rOen f/ r eCakte und wieder+ (4are MesserOe4nisse1
< reinOeste(te Met+ den nac+ ASTM / ISO / E% / IP s wie eine
Speicterkapazit8t f/r me+r a(s 601000 MessunOen sind 0eOed4en1 Mit
diesem 7 rundOer8t kbnnen s mit )ersc+iedenste ana(, tisc+te MessunOen
der D8(teeilensc+aften ) n Pr 4en durc+0ef/ +rt werden1

C1&d a3d Po&84— M/ ss8op0- R/ 01300 2.0

ASTM D&771 - DI% &1897 - E%2301&- E%&90 - IP 444 - ASTM D97

ASTM D&8&3 - ASTM D&3&0 - ASTM D6074 - ASTM D61&8 - IP 1&- IP 441

ISO 3016 - ISO 301&- E% SO 2299& und weitere

Inn )ati)es 9efestiOunOss, stem f/r 7 (@swaren6 das eine einfac+e
: einioun0 a(er D mp nenten erm50(c+t1 Der Messk pf 4esitzt eine
inteOrierte - PP-E(ektr nikp(atine1 Zur 9estimmun0 des Tr/ 4unOspunkts
(- (ud P int) wird ein 3icttwe(en(eiter und PT100-Sens r einOesetzt1
Weitere PT100-Sens ren dienen zur ErfassunO des . (ieGpunkts (P ur
P int) und der Temperatur1

F4 | z8@Po8t - M/ ss8op0-R/0 10 2.0
ASTM D16&& - ASTM D2386 - IP 16 und weitere

Inn )ati)es 9efestiOunOss, stem f/r 7 (@swaren6 das eine einfac+e
: einiOun0 a(er D mp nenten erm50(c+t1 Der Messk pf 4esitzt eine
inteOrierte . P-E(ektr nikp(atine1 Zur 9estimmunO des 7 efrierpunktes wird
ein 3ic+twe(len(eiter und ein PT100-Sens r einOesetzt1Des Weiteren ist ein
. [ +rer) r+anden1

| Cot F#/ 4PB@E8@Po8t — M/ ss8op0- R/ 0200 2.0
‘ ASTM D6371 - IP 309 - IP 419 - E% 116 - E% 16329

Inn )ati)es 9efestiOunOss, stem f/r 7 (@aswaren6 das eine einfac+e
: einiOun0 a(er D mp nenten erm50(ic+t1 Der Messk pf 4esitzt eine
inteOrierte - . PP-E(ektr nikp(@tine zur SteuerunO und ErzeuOunO des
<akuums1Der Messk pf ist mit einem PT100-Sens r und einem . itter+a(ter
mit . itter ) erse+en6ink(usi) e 7 (@skammer und AnsauOpipette1
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GEFRIERPUNKT / ERSTARRUNGSPUNKT

FPT 20SP A FPT 70 — A&tomatss-. - R/ OFPT 20SPB0

ASTM D1177 - ASTM D8&2 - ASTM D101& - ASTM D1493 - ASTM D687&
HSP 39 Met+ d 6&1 - Eur pean P+arma Met+ de 2218 und weitere

Der . PT 20SP und . PT 70 dienen zur ) (@ut matiscten ErmittunO des
7 efrierpunktes und ErstarrunOspunktes ) n wasser+a(tiOen
. r stsctutzmitte(n6 7 efriersc+utzmitte(n6 EnteisunOspr dukten6
p+armazeutisc+en Pr dukten6 rOanisc+e - +emika(en6 Trei4st ffen und
8+n(icte Su4dstanzen1 Hnsere 7 er8te IMade in 7 erman, J 4esteten im
wesentictem aus 3 D mp nentenF D8(te4ad6aut matisc+es 2 udr/ +rwerk
und 9edienein+eit1 Die wind ws4asierende Men/f/ +run0 s rOt f/r eine
einfacte und n rmOerec+tte6 s wie sictere 9edienun0 und
Messdurc+/ +run01 7 efrierpunkte  und  ErstarrunOspunkt  werden
aut matisc+ nac+ den < rOaden erkannt und ausOewertet1

VISKOSITAT VON GETRIEBEOLEN

B4oo80¥ d Vis8osim/ t/ £2ad - R/ 0KBV75
ASTM D2983 - DI% &1398 - IP 267-9

9estimmunO der <isk sit8t ) n 7 etriede5(en 4ei niedriOer Temperatur mit
dem 9r kfie(d <isk simeter1Die Pr/ ferOe4nisse Oeden : / cksc+(/ sse auf
das praktiscte <er+a(ten der K(e 4ei niedri0en Temperaturen und dienen
zur EinstufunO in die SAE-<isk sit8tsk(assen1 Das . (/ ssi04ad 0i4t es B
nac+ Oew/ nsc+tem Temperaturdereic+ in 2 )ersc+iedenen Ausf/ +runOen1
Ein dre+4ares Pr 4enkarusse(( mit 12 Messp@Btzen s rOt f/r ein
anOene+mes und sicteres 2and(n01Mit einem Temperaturdereic+ 4is -7&
A )erf/ Ot es / 4er ein . (/ ssiOkeits4ad mit zweistufi0em D mpress rk/ +(er6
einem Or Gem  Sic+tfenster und einer 9ad4e(euc+tun01 Ein
pr Orammierdarer Ein+8n0et+erm stat dient zur : eOe(un06Durc+misc+un0
und Auf+eizunO des D8(ted4ades1

Weitere M de(le zur 9estimmunO der D8(teeiOensc+aften sind auf AnfraOe
)erf/ 04ar1




SCHMIERFETTE UND OLE

PENETROMETER
ASTM D& - D217 - D937 - D1321 - D1403 - D7342 - ISO E% 1426 und weitere
NPN T/ -. — HaRa&tomatss-. -R/ 06 273

Das +a(daut matisct+e Penetr meter %P% Tec+ ist ein k mpaktes 7 er8t6
das den Penetrati nswert einer Pr 4e aut matisc+ messen kann1Mit einer
aut matiscten e(ektr niscten Tiefenerfassun0 wird das 7er8t zur
9estimmun0 der D nsistenz und Widerstandsf8+iOkeit ) n past5sen6
cremiOen6 +a@festen der + c+)isk sen Pr 4en einOesetzt1. / r (eitf8+i0e
Pr 4en ste+t zudem eine aut matiscte O4erf(8ct+enerkennun0 zur
<erf/ Oun01Weitere M de((e auf AnfraOe1

FETTBEARBEITUNGSMASCHINE
ASTM D217 - D7342 - IP &0 - ISO 2137 - . TM 313 und weitere

GWM Cthss+ — A&omatss-. -R/ 06 17572

Der aut matiscte 7 WM - (assic ) ereinfac+t das <erfa+ren zur 9estimmun0
der Sc+erstadi(it8t ) n . etten er+e4d(ic+1Die . ettpr/ fmasc+ine ar4eitet mit
60 (L10) 2/4en pr Minute und einer 2u44eweOun0 ) n 67 mm1Dieses
7 er8t wird zur A(erun0 ) n Sc+mierfetten ) r der Penetrati nspr/ funO
einOesetzt1 Minifettwaker f/r k(ine Pr 4enmenOen sind e4enfa(s
)erf/ 04ar1

HERSCHEL DEMULGIERVERMOGEN
ASTM D1401 - ISO 6614 - IP 412

DEM T/ -. — HaRa&omatss-. -R/0 2500

Der DEM Tec+ ist ein +adaut matisc+ter Demu(Oierd4arkeits-Tester6der die
. 8+i0keit ) n Minera(5(en und s, nt+etiscten . (/ ssiOkeiten zur TrennunO
) n Wasser 4estimmt1 Er )erf/ Ot /4er )ier Messstati nen (p(us zwei
< rw8rmp(8tze)1 Das : /+rpadde( wird aut matisc+ in das Pr/fr +r
p siti niert (6 mm Ad4stand zwiscten : /+rpadde( und 9 den des
Pr/ fr +res)1 Dank des Or Gen Sic+tfensters und der 4(endfreien6
)erdesserten 3ED-9e(euc+un0 (8sst sict+ der Test (eictt 4e 4ac+ten1Der
T uctscreen erm50(c+t eine einfacte D nfiOurati n1 Aut matisc+e
S, steme auf AnfraOe ) erf/ 04ar1

LUFTABSCHEIDEVERMOGEN NACH IMPINGER
ASTM D3427 - IP 313 - ISO 9120 - DI%&1381 - % T 60149

ARV T/ -. — A&tomatss-. - R/ 06 2600

Aut matisierte Pr/ fapparatur zur 9estimmunO des 3uftadsc+eide-
yerm50ens ) n Sc+mierbSen und 2, drau(kf(/ ssiOkeiten1 2ierdei wird die
Zeitspanne Oemessen nac+ der die in K( disperOierte 3uft 4is zu einem
: estOe+alt ) n 0&M wieder a40esc+ieden ist1 Der Test wird nac+ der
ImpinOer-Met+ de durc+0ef/ +rtFDas K( wird auf 2& A 6& A der 7& A
ertitzt6ansc+({ieGend wird Druck(uft in das K( Oe(eitet1 Das DiaOramm zeiOt
den <er(@uf des Tests in Ec+tzeit6 und die anOesc+( ssene Waale
erm50(ic+t eine aut matisc+e 9estimmunO der Er0e4nisse1
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SCHAUMVERHALTEN VON SCHMIEROLEN

ASTM D892 - D6082 - IP 146 - ISO 6247

FOAM 1CR/ 06 16 0 A FOAM 2CR/ 06 16 3

Diese 7 er8te werden zur 9estimmun0 des Sctaum4i(dunOs)er+altens ) n
Sc+mier5en )erwendet1 2ierdei wird durc+ Eind(@asen ) n 3uft durc+

Diffus ren der ansc+(eGende Sc+aumr/ ckOan0O /4er die Zeit Oemessen1
Dieses M de((erm50(ic+t die Durc+f/ +run0 der SeNuenzen 1611 der 1111

Foam HTCR/ 06 16 32

Der . OAM 2T kann Tests 4ei 4is zu 18 A durc+/ +ren1Er erm50(ic+t die
SeNuenzen 16116111 und I< in einem einziOen 9ad1

DIFFUSOR REINIGUNGSGERAT

ASTM D892 - IP 146

NDW T/ -. — HaRa&tomatis-. -R/06 16 5

Der YDW Tec+ erm50(ic+t das aut matisc+e : eini0en und Tr cknen ) n

Stein- der Ede(sta+(diffus ren1Zudem wird die 35semitte(de(astun0 f/ r die
Anwender deut(ic+ reduziert1

SCHAUMTESTER
%. T 60-18& und 8+n(icte
CNOMO - R/ 023360

Der Test 4este+t darin6eine . (/ ssiOkeit mit+ife einer Pumpe zirku(ieren zu
(@ssen1Die . (/ ssiOkeit tritt aus einer ka(i4rierten D/ se in einer festOe(eOten
25+e in einen Oraduierten 7 (asz, (inder ein1 Das w8+rend des Tests
Oedi(dete Sctaum) (umen erm50(c+t  die 9estimmun0 der
Sc+taum4i(dunOsneiOun0 und/ der der Sc+aumsta4i(it8t1

OXIDATIONSEIGENSCHAFTEN

ASTM D943 - D2274 — D2893 — D4310 - IP 1&7 - IP 388 - ISO 4263-1-2-3
ISO 1220&

TOST Ctss+ — HaRa&omatis-. - R/ 06 16260

Das Oddati nspr/ f4ad ist eine Ein+eit mit ac+t Pr/ fp(8tzen1 Der 9enutzer
kann OeeiOnetes Zu4e+5r entsprec+end seinen Anf rderunOen ausw8+(en
und s ein indi)idue((anOepasstes 7 er8t er+a(ten (eine 3iste der 7 (aswaren
und Opti nen ist auf AnfraOe er+8(t(ic+)1

Der TOST-A(terunOstest (Turdine i( Oddati n Stadi(it, Test) dient zur
Ermittun0 des A(terunOs)er+atens ) n Turdinen-6 7 etrie4de- und
2 ,drau(kbens wie) n2.--und s, nt+etisct+en . (/ ssiOkeiten1




BESTIMMUNG DES KOHLENSTOFFRUCKSTANDS

(MIKRO METHODE)
ASTM D4&30 - IP 398 - ISO 10370

NMC 5-A&tomatss-. -R/0 1030

< (@ut matisc+ und 4enutzerfreund(c+ erf/(t der %M- 44& a(e
Sic+er+eitsanf rderunOen zur 9estimmunO des D +(enst ffr/ ckstands6 der
nac+ der <erdampfunO und P, r (,se ) n Erd5(pr dukten entste+t1Er 4ietet
+5c+ste  Pr8zisi n dank der aut matiscten Qerectnun0 des
D +(enst ffr/ ckstands (eine Waale wird +ierf/r 4enbtiOt)1 Oder die
S ftware kbnnen 18 ei0ene Met+ den zus8tz(ic+ zu den 2 ) reinOeste(ten
Met+ den erste(t werden1 Der %M- 44& erm50(c+t auCGerdem die
Oderpr/ funO des Stickst ffdurc+f(usses direkt am 9i(dsc+irm1 ./r eine
4es nders einfacte 9edienun0 )erf/ Ot das 7 er8t / 4er eine aut matisc+e
Hmsc+a(tunO des Stickst ffdurc+f(usses1Es kann mit k(einen6mitteren der
Or Gen Pr 4en0ef8Gen ) erwendet werden — B nac+ Anf rderunO1

MIKRO CONRADSON TESTER “
ASTM D4&30 - IP 398 - ISO 10370
NMC 215 - HaRa&tomatss-. -R/ 06 1660

Der 9%M- 21&ist die k mpakte <ersi n des %dVI- 44& zur Durc+{/ +run0 der
M- : T-Ana(, se1 Der Test erf (Ot nact % rm) rOad4e6 und Temperatur-
s wie Stickst ffdurc+f(ussreOe(unO sind aut matisc+1
TemperaturOenauiOkeitFL1 A 1MaGma(e OfentemperaturF&R0 A 1

SALZ IN ROHOL ANALYSATOR
ASTM D3230 - IP 26&
NSB T/ -. — A8tomatss-. - R/ 06 2700

< (@ut matisc+ 4ietet der %S9 TE- 2 eine pr8zise 9estimmun0 der
Sa(zk nzentrati nin: +5(1Der Test misst die 3eitf8+iOkeit im : +5(inf (Oe
des < r+andenseins t, piscter - +( ride wie %atrium-6 - a(cium- und
MaOnesiumc+( rid mitte(s e(ektr niscter <erfa+ren1 Die Denntnis der
- +( ridk nzentrati n (efert Inf rmati nen /4er die Effizienz des
Entsa@zunOspr zesses und 4i{det eine )er@ss(cte 7rund@0e zur
9ewertun0 des EntsazunOs4edarfs ) n : +5(1 Die D rr si nsraten in
. affineriean(@0en +8n0en direkt ) n der - +( ridk nzentrati n a41

OXIDATIONSSTABILITAT VON TURBINENOLEN
ASTM D942 - ASTM D2272 - ASTM D4742 - ASTM D7098 - IP 229
O+H_a2 571 — A8tomatss-. - R/ 004.a2571

Der Oi(Ba4 &71 /4erzeuOt durct+ seine k mpakte Struktur6 (ackiert mit
s8uredest8ndi0em Ep (Ad+arz1 Der Tr cken+eiz4( ck aus Ede(sta+( ist in
einem 30AWinke(p siti niert und mit 2 eize(ementen ausOestattet6die eine

ptimae W8rme) ertei(un0 / 4er die Oesamte Ze(en@n0e Oew8+r(eisten1Ein
weiterer < rtei(ist das aut matiscte S, stem zum 9ef/ (en und Ent(/ ften mit
Sauerst ff1 Der Temperaturd4ereic+ Oe+t ) n : aumtemperatur 4is 180 A
mit einer 7 enauiOkeit ) n 061 A 1
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ZENTRIFUGE

ASTM D91 - D893 - D1796 - D2273 - D2709 - D4007 - ISO 3734
IP 7&- 1P 389

NCPT/-. 2-R/ 026600

Die % P Tec+ 2 ZentrifuOe wurde spezie(( zur 9estimmun0 ) n Wasser-
und SedimentOe+at in 9enzin und Oedrauc+tten K(n s wie zur
Hntersuc+unO ) n Aussc+eidunOs- und Demu(Oier4arkeits-Ei0ensc+aften
entwicke(t1 Sie erm50(c+t eine sc+ne(le und einfac+e Durc+f/ +run0 4ei
pr8zisen MesserOe4nissen1 Das M de(( % P Tec+ 2 ist s w +( in einer
nic+t 4e+eizten Ausf/ +run0 a(s auc+ in einer Or Gen <ersi n er+8(t(ic+6die
das ZentrifuOieren ) n 4is zu 8 : 5+rc+ten erm50(ic+t1

ANILINPUNKTTESTER
ASTM D611 -1P 2 - % M 07021 - ISO 2977
NAE O0- A&tomatss-. -R/ 0 0500

Der %AE 440 Ani(inpunkt-Tester ist der einzi0e Dua(-Tester auf dem Markt
mit zwei una4+8n0i0en6) neinander Oetrennten Messstati nen1Das 7 er8t
erm50(ic+t eine )isue(e D ntr (e des Ani(inpunkts w8+rend des Tests1Der
Y%AE ardeitet in einem Temperaturdereic+ ) n -10 A 4is E18& A 1 Zur
© Sicter+eit ist das 2eizeement Oesc+/tzt6 fa(s ein Pr 4enr5+rc+en
w8 zerdric+t1. / r Temperaturen unter+a(@ der HmOe4unOstemperatur wird eine
eQerne D/ +(Nue(fe 4enbtiot1

ASTM FARBSKALA FUR ERDOLPRODUKTE

ASTM D1800 - D604& - ISO 2049

AF 650 - Ma3& s G/ 45t -R/ 02 15

Das D ( rimeter A. 6&0 wird mit einer 16-. itter-. ardska(@ im 9ereic+ ) n
0&X 4is 8@ Ein+eiten Oe(iefert1 Es +ande(t sic+ um ein Dreife(d-7 er8t zur
)isue(en 9estimmun0 der ASTM-.arde ) n Pr 4en durct+ direkten

<erO(ic+ mit far4i0en 7 (asstandards1 Das 7er8t wird mit drei
7 (@spr 4en0(8sern und einem Da(i4rierzertifikat f/ r die . iter Oe(iefert1

OLABSCHEIDESIEBE
D1%&1817 - ISO 2228&- . TM 791-321 - ASTM D6184
Ot2s-. /4l s¥2/ -R/ 05171706

Zur 9estimmun0 der K(@4sc+eidunO ) n Sc+mierfetten unter statisc+en
9edinOunOen12ierdei wird die . ettpr 4e in einem Pr/ f0ef8G mit k nisc+em

<L Sie44 den 4ei 40A und 7 ewict+tsde(@stun0 Oe@Oert und die im

! Auffan04e+8(ter a40esctiedene K(menOe ermitte(t1 Das ErOe4nis er(au4t
: / cksct( sse auf die %eiOun0 des . ettes zur K(a4dsc+eidunO unter
3al0er4edinOun0en1Ein spezie(les 35t) erfa+ren 4ei der 2 erste(un0 unserer
Ede(sta+(sie4de  4rin0en  +5+ere . estiOkeiten und  Temperatur-
4est8ndiOkeiten
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BRENN- UND TREIBSTOFFE

ALTERUNG / INDUKTIONSZEIT
ASTM D&2&- D873 - 1SO 7836 - IP 40 - [P 138
NPl 2- Statio3/3 -T4o-8/32ad -R/0 0625

Der %Pl 442 )erf/ Ot / 4er ein Orafisc+tes Disp(@, mit 4enutzerfreund(ic+er
S ftware1 Er kann die (etzten 200 MesserOednisse speictern1 Der
Temperaturdereic+ reic+t ) n : aumtemperatur 4is 120 A 1 DruckOef8Ge
und 7 (@aswaren m/ ssen separat 4este((t werden1A(s Sict+er+eitsmaGha+me
4eim 9ef/ (en und Enteeren der Pr/ f0ef8Ge wird der pti nale %P- 210
empf +(en — eine sictere Sauerst ff-. / (- und EntspannunOsein+eit mit
Sctutzsct+eide

ET-VERDAMPFUNG / GUM-TEST

ASTM D381 - IP 131 - IP &40 - ISO 6246 - DI1% &1784
NGT Ctiss+ — DampOstda. + &3d L&Qstda. +V/ 46403 - R/ 06 1320

Das 7er8t dient zur 9estimmun0 des ) r+andenen 2arzOe+a(ts in
Draftst ffen mitte(s Dampfstra+(- und 3uftstra+(-<erdampfun01 Es )erf/ Ot
| 4er zwei diOita(e : eO(er zur pr8zisen Steuerun0 ) nF3ufttemperatur (18&
L 0& A )6 Dampftemperatur (232 L 2 A )6und 3uft- und Dampfstr m (1000
m3/s L 1&M)1

BESTIMMUNG VON KUPFERKORROSION

ASTM D130 - E%/ISO 2160 - IP 184 - D1% &1811 - ASTM D4048 -
IP 112 - ASTM D709&

TC16 - R/ 031T0671

Das t+erm statiscte 9Qad )erf/ Ot /4er einen Temperaturdereic+ ) n
: aumtemperatur 4is E2&80 A 1Hm 4ei HmOe4unOstemperatur zu ar4eiten6
kann 3eitunOswasser der ein eQerner D/ +(er anOesc+( ssen werden1
Standardm8G0 ist das 7 er8t mit einem Ad(ass f/ r das 9ad ausOestattet1
Opti na( 4este+t die M50(ic+keit6die Dapazit8t ) n 6 auf 9 Pr/fp siti nen
zu er+5+en1
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BITUMEN UND WACHS

ERWEICHUNGSPUNKTPRUFGERAT

RING- UND KUGELMETHODE
ASTM D36 - ASTM E28 - IP 88 - E%ISO 1427 - DI%&2011 - AAS2 TO T&3
qp NBA 50 — A&tomatis-. - R/ 060700

Der 9%9A 48 ist mit einer aut matiscten ErkennunO des
ErweictunOspunkts mitte(s ptiscter Sens ren ausOestattet und )erf/ Ot
/ 4er einen Mess4ereic+ 4is 200 A 1Mit den )ier ) reinOeste(ten Met+ den
4ietet das 7 er8t die M50(ictkeit6 9Qitumen6 Wac+seb 2arze und 8+n(icte
Materia(ien zu pr/ fen1 Dieser Test 4estimmt die Temperatur6 4ei der die
Pr 4e unter TemperatureinwirkunO erweic+t6 und dient zur D(assifizierunO
) n 9itumen6Sc+me(zk(edern und 2 arzen1

Weitere M de((e sind auf AnfraOe ) erf/ 04ar1

KALTBIEGEPRUFGERAT

DI%E% 1109 und weitere
CBT 5-R/0CBT5

Das Da(t4ieOepr/ fOer8t - 9T-& ist ein k mpaktes Tisc+0er8t und dient zur
Ermittun0 des Da(t4ieOe)er+atens ) n & 9itumenda+nen 0em8G DI1% E%
11092013 4ei niedriOer Temperatur1 2ierdei wird die : issneiOun0O der
Deckmasse einer 9itumen4a+n ermitte(t6die unter definierten 9edinOunOen
auf 9ieOun0 4eanspruc+t wird1 Die aus der 9itumenda+n entn mmenen
Pr/ fkSrper werden in einer mec+anisc+en 9ie0e) rric+tun06 die in einem
D8(te4ad ste+t6 an O4er- 4zw1 Hnterseite um einen Winke( ) n 180A
Oe4 0Oen1Die 0e4 Oenen Pr/ fk5rper werden ansc+({ieGend )isue(( auf das
< r+andensein ) n: issen in der Deckmasse untersuc+t1
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THERMOGRAVIMETRISCHE ANALYSEN

MAKRO TGA
TGA 1000 - R/ 0TGA1000

Hnsere f rtsc+ritt(cten t+erm Ora)imetrisc+en Ana(, sat ren sind k mpakt
und f/ r eine 4eNueme P(atzierun0 auf einem 3a4 rtisc+ ausOe(eOt1Sie sind

[ — Me+rzwecks, steme6 die f/r ein 4reites AnwendunOsspektrum ausOe(eOt
Y sind6 darunter Zement6 Erze6 D +(e und D ks6 95den6 3e4ensmitte( und
Wl . uttermitte(6 Dunstst ffe und me+r1 Durc+ die Aut matisierunO (iefern sie
fl j un) erO(eic+(c+e Pr8zisi n und Effizienz in ) ersc+iedenen 9ranc+en1

- Der T7 A-1000 ist mit 4is zu 23 Pr 4enp(8tzen in der einfac+en Ausf/ +run0

8 ¢ U= gusOestattet6 +at eine madma(e Temperatur ) n 1000 A und dient zur
9estimmun0 ) n . euc+tiOkeit6 f(/ c+ti0en 9estandteilen6 Asc+e und
7 (/ +)er(ust (301)1

Weitere M de(e mit me+r der weniOer Pr 4enp(8tzen 4is +in zu k mp(ett
aut matisierten S, stemen mit Industrier 4 tern sind auf AnfraOe ) erf/ O4ar1
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-
HEIZEN - KUHLEN - TEMPERIEREN

UMLAUFKUHLER / KRYOSTAT

uni)ersa(und )ie(seitiO einsetz4ar
TLC30-5 - R/ 000T0555

Der D8(te- Hmw8(zt+erm stat M de(( T3- 30-& wird f/r )ersc+iedene
AnwendunOen im 3a4 r einOesetzt6 in denen D/ +@un0 4en5ti0t wird1
Einfac+e 9edienun060er8usc+armer 9etrie46m dernste : eOe(tec+nik6+e((
(euc+tendes Disp(a, 6 aut matisct+e . (/ ssiOkeitsni) eauerkennun0O und )ie(e
weitere Attri4ute zeictnen das 7 er8t aus1 Das 7 er8t )erf/ Ot /4er ein
kieines 9ad mit & 3itern und einer ./ ((6ffnrun0 100 C 1& mm1 Der
Einsatz4ereic+ ist) n -30A 4is 120A 4ei einer : eOe(sta4i(it8t P 0102 A 1

Weitere Hm(aufk/ +(er )ersctiedener Einsatz4ereicte und 9ad) (umina
sind auf AnfraOe ) erf/ O4ar1

BADTHERMOSTATE / UMWALZTHERMOSTATE

uni)ersa(und )ie(seitiO einsetz4ar
TC16HC 0BC57 - R/ 000T0671B0T0671B0T0661

. I'r eine pr8zise TemperaturreOe(unO werden die M de(e T- 166 T- 40
und T- &8 einOesetzt1 Die 98der 4ieten eine Auswa+( an )ersc+iedenen
9ad) (umina mit + +er Zu)er@ssiOkeit f/r den Einsatz unter rauen
9edinOunOen1AnwendunOen wie Dupferk rr si nstest6 A(terunOstest6
Temperaturstadi(it8tstest6 9 estimmun0 des Wasser- und . estst ffantei(s in

+56 . estst ff0e+afts4estimmun0 ) n : +5( durc+ .i(rati n6
Pr 4enk nditi nierun0 und )iee weitere kbnnen +ier zu)er(8ssi0
durc+Qef/ +rt werden1 Die Ausf/ +runO0 und Is (ati n der Ede(sta+(48der
erm50(cten eine stadile Ardeitstemperatur mit einer 7 enauiOkeit ) n L
0®2 A im 9ereict ) n: aumtemperatur 4is 2&0A 1 Ardeitstemperaturen
unter : aumtemperatur k5nnen durc+ die einOedaute D/ +(spu(e
und Ansc+(uss eines Dr, staten erreic+t werden1




VISKOSITAT

DURCHSICHTTHERMOSTAT

ASTM D44& QD446 - 1SO 3104 Q310&-IP 71 - ASTM D2170
E%I1SO 1289&

TV 000 - R/000T0772

Durc+sic+t+erm stat mit D(arsic+tfenster (D ppe(fenster) ptimiert f/ r die
9estimmunO der kinematisc+en <isk sit8t und <erwendunO a(s Da(i4rier4ad
) n: aumtemperatur 4is 230A 1Das 7 er8t kann mit 4is zu 8 Messp(8tzen
4e(0t werden und 4ein+a(tet eine einOed4aute D/ +(spu(e zum Ansc+(uss
eines eCernen Dr, staten1Die Temperatursta4i(jt8t 4etr80t L 001 A 4ei
40 3iter 9adin+a(t1Ein pti na(es +e(les 3ED-3ict+t Oarantiert eine ptima(e
Sic+t und er(eicttert die )isue(e AuswertunO1 Die . r ntsct+eide ist zu
: einiDunOszwecken a4ne+m4ar1

Weitere Durc+sicttt+erm state )ersc+iedener Einsatz4ereicte und
9ad) (umina sind auf AnfraOe ) erf/ O4ar1

TIEFTEMPERATURBAD
= ASTM D44& QD446 - ISO 3104 Q310&- IP 71 - IP EM PR- IE- 61868

TVA2LT - R/ 000TO 10

Durct+sic+tt+term stat ptimiert f/r die 9estimmunO der kinematisc+en
<isk sit8t und <erwendunO a(s Da(4rierdad ) n -&A 4is 20A 1Das 7 er8t
kann mit 4is zu 4 Messp@Btzen 4e(€0t werden1 Die Temperatursta4i(it8t
4etr80t L OD1A 4ei 1& 3itern 9adin+a(t1Ein interner : / +rer s rOt f/ r eine
se+tr + m Oene und Oute Temperatur)erteiun01 Dazu k mmt ein se+r
sctne(les A4k/ +pr Oramm (erreic+t -20A in 60 Minuten)1 Idea( zur
9estimmunO der kinematisct+en <isk sit8t ) n . (UOturdinenkraftst ffen 4ei
-20 A und -40 A und )ie(en weiteren 3a4 ranwendunOen1

- VISKOSIMETER REINIGUNGSGERAT
= ASTM D448 - D446 - 1SO 3104 - IP 71
VTW Cthss+ — A&omatiss-. -R/ 017 50

Der <isk simeter-: eini0Oer erm50(ic+t die innere und 8uGere : einiOun0 a(ler
<isk simetert, pen1 Die Dapi((@ar)isk simeter werden dadei im
35semitte(dampf aufOe+8n0t1Ein eGerner D/ +(kreis(auf ist erf rder(ic+t6um
die D8mpfe zu k ndensieren1Zudem wird die 35semitte(de(@stun0 f/ r die
Anwender deut(ic+ reduziert1

INTELLIGENTER CHRONOMETER
ASTM D446 - 1ISO 3104 - IP 71
CHRONOTECH - A&tomatis-. -R/0 1600

Der - 2: OY%0OTE- 2 ist ein s ftwaredasiertes - +r n meter6 das die
<isk sit8t aut matisc+ 4erec+net6 s 4a(d die Dapi(@@rk nstanten in den
internen Speicter ein0eOe4en wurden1Das 7 er8t ist m 4i( und einfac+ zu
4edienen — mit dem - 2: O%OTE- 2 k5nnen drei ) ersctiedene Messzeiten
O(eic+zeitiO erfasst werden1
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GLASWARE
s~ KAPILLARVISKOSIMETER UND MEHR

< m 9ec+er0(as 4is zum EQrakt r6einsct+(ieGict Messz, (indernéwird eine
k mp(ette Auswa+( an + c+pr8zisen Dapi((ar)isk simetern s wie s8mt(c+e
7 (@sOer8te und Zude+b5rteile f/r die Ana(, seOer8te in der - +emie wie
4eispie(sweise Desti((ati nsk @den an0Oe4 ten1 Auf Anfrale sind auc+
S nderanfertiOunOen nac+ Dunden) rOa4en +ne Pr 4(eme rea(sier4ar1

l
\TF In der +auseiOenen Manufaktur wird auGerdem auc+ die Da(i4rierunO
B — )ersc+iedener 7 (aspr dukte nac+ ISO 9001 zertifiziert durc+0ef/ +rt1 Die
* | ausOeste(ten Zertifikate Oew8+r(eisten die O4ereinstimmun0  mit
internati naen % rmen wie ASTMG6 IP6 E%6 ISO6 DI%6 RS und 7 OST1
J . ra0en Sie uns Oerne an6um eine Auf(istun0 der 7 (asware zu 4ek mmen1

REFERENZSTANDARDS

Hnsere + c+wertiOen : eferenzstandards nac+ ISO 1702& und ISO 17034
sictern pr8zise und zu)er@ssile MesserOednisse in 3a4 ren und
Pr/ finstituten1 O4 . (@mmpunkt6 D8(teeiOensc+aften6 S8ure-/9asenza+(6
Dic+te6 Desti(@ati n6 . arde6 Sc+wefe(Oe+a(t6 Oktanza+( der andere
Pr/ fparameter — wir 4ieten I+nen zertifizierte : eferenzsu4stanzen (- : M)
f/ r za+(reict+e internati na(e Pr/ fmet+ den (ASTM6ISOG6IP)1

<ertrauen Sie auf +5c+ste Sua(t8t und : / ck)erf (04arkeit — f/ r Oenaue
Da(i4rierun0 und O4erpr/ funO der MessOer8te6 Met+ den)a(dierun0 und

#O%:4R0: RO Sua(t8tssic+terun0 in [+rem 3a4 r1
& . ralen Sie uns Oerne an6um eine Auf(istunO der : eferenzsu4stanzen zu
4ek mmen1

Priifgerdte fiir Petrochemie, _

Gefahrgutanalytik und mehr




TRIBOLOGIE

Z

SCHMIERFAHIGKEIT VON KRAFTSTOFFEN
ASTM D6079 - 1SO 12186 - ASTM D7688 und weitere

HFRR ADV - R/ 0HFRRADV

2i0+ . reNuenc, : ecipr catinO : i0O der neuen 7 enerati n1Der 2. : : AD<
ist ein ) ((@ut matiscter6k mpakter Tisc+pr/ fstand f/ r die 9estimmunO der
Sc+mierf8+iOkeit ) n Diese(- und 9i diese(kraftst ffen6 mit inteOrierter
. eucttereOe(un06 DI-Oest/ tzter <ersc+(eiGspur-Auswertun0 und
T uc+screen-Steuerun01

VERSCHLEISSSCHUTZ VON SCHMIERSTOFFEN
ASTM D2266 - ASTM D2896 - ASTM D2783 - DI1% &1380 und weitere

Fo&4-BattT/ st/ 4FBT-3-p - R/ OFBT-3-p

< ((@ut matisc+er <ier-DuOe(-Apparat zur 9estimmun0 der
<ersct(eiGsctutz- und EQreme-Pressure-Ei0ensc+aften (WPQEP) ) n
Sc+mierst ffen und Additi)en s wie  zur Ermitt(unO des
: eidunOsk effizienten (- O.)1 Der .9T-3-p ist ausOestattet mit
aut matisc+er <ersc+(iGspurmessun06 inteOrierter 9i(d)erar4eitun0 und
T uc+screen-Steuerun01

SCHMIERFAHIGKEIT VON FLUGKRAFTSTOFFEN
ASTM D&001

BOCLE ADV - R/ 0BOCLEADV

9a( n -, (nder 3udricit, E)a(uat r1Der 90- 3E AD< ist ein k mpaktes6
) (@ut matisc+es Tisc+0er8t zur 9estimmunO0 der Sc+mierf8+iOkeit ) n
. (UOkraftst ffen1 Das 7 er8t ist mit inteOrierter 3uftk nditi nierun06
aut matisc+ter : ele(un0 ) n Temperatur- und 3uftfeuc+tiOkeit6 DI
Oest/ tzter <ersc+(eiGspurana(,se s wie inteOrierter Mikr sk p und
9eric+tsfunkti n ausOestattet1

SCHERSTABILITAT VON SCHMIERFETTEN
- E- 3-4&99 - DI% &1380-6

KRL-SST-p - R/ OKRL-SST-p

DeOe(r (en(@Oer-Pr/ fstand (D: 3 S+ear Stadi(it, Test) zur 9estimmunO der
mec+anisc+ten Scterstadi(it8t p (, mer+a(tiOer K( und Sc+mierfette1 Der
D: 3-SST-p 4eurteilt den dauer+aften <isk sit8tsa44au unter mec+anisc+er
9eanspructun01 Das 7er8t ist mit ) (@ut matisctem Pr/ fad(auf6
inteOrierter Temperatur/ 4erwac+un0 und Ec+tzeit-Datenerfassun0 f/r
3an0zeitpr/ funOen mit 4is zu 20 Mi(i nen 3astwec+se(n rea(isiert1
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ERMUDUNGSCHARAKTERISIERUNG

VON WERKSTOFFEN

DI%&0113 - ISO 1143

U3/ st 350 - R/ OUNITEST350

D mpakter Hm(auf4ieOe-Pr/fstand f/r Dauersc+win0Q)ersuc+e unter

) ((st8ndi0 wec+se(nder 9ieOede(astun01 Idea( zur
Erm/ dunOsc+arakterisierun0  3D-Oedruckter  Qauteie s wie f/r
AnwendunOen in der 3uft- und : aumfa+rt6 Medizintec+nik6

Aut m 4i({ndustrie und Werkst fff rsc+un01. / r die zu) er(8ssiOe Ermitt(unO
) n Wb5S+(erkur)en (S—%Dur)en)6 mit aut matisc+er 3astauf4rinOun06
Z, k(usz8+(un0 und 9ruc+erkennun01

REIBUNG VON SCHMIERSTOFFEN / WERKSTOFFEN

uni)ersa(und )ie(seitiO einsetz4ar
Mod&h4 T4a-ti03 T42om/ t/ 4MTT - R/ OMTT

M du(arer Tri4 meter zur HntersuctunO ) n : ei4un06 Trakti n und
<ersc+eiG unter : (-7 (eit-9edinOunOen f/r die pr8zise Ana(, se
tri4 ( Oiscter EiOensc+aften ) n Sc+mierst ffen6 Werkst ffen und
9esc+icttunOen s wie die Erste(un0 ) n  Strideck-Dur)en und
Trakti nskenn(inien1: ea(siert mit ) ((st8ndi0 aut matisierter Pr/ fsteuerunO
und kann mit zus8tz(icten . unkti nen wie 2D-O4erf(8c+enana(, se6 3D-
Pr fi( metrie6 . rettinO-Pr/ funOen6 7 rease Tackiness Tests der Scratc+-
Tests erweitert werden1

MATERIALVERHALTEN VON BIOMATERIALIEN

ASTM . 732
‘[ BioT42om/ t/ 4B2V2 - R/ 0B2V2
= Mu(idirekti nae Tri4 ( Oie-P@ttf rm  mit sec+s ) (@ut matisc+en

Pr/ fstati nen zur rea(t8tsna+en Simu(@ti n ) n <ersc+EiG6: ei4un0 und

T R Materia()er+atten an  rt+ p8discten Werkst ffen und Imp(@ntateni
IM AusQOestattet mit frei pr Orammierdaren 9eweOunOspr fien (Dreis-6
. ec+tteck-6 3inear-6 Ac+t- 9eweOunOen)6 indi)idue(ler 3aststeuerun0 EBder

Pr/ fstati n6 k ntinuier(cter Datenerfassun0O f/r die Durc+f/ +runO0 ) n

- A 3an0zeit) ersuct+en s wie die M50(ictkeit zur TemperaturreOe(nO und der
Hnterst/ tzun0 4i ( Oisc+er Pr/ fmedien wie Serum- der D c+sa(z(5sunOen1

GELENKSIMULATION VON BIOMATERIALIEN

uni)ersa(und )ie(seitiO einsetz4ar
BioSm&hto4BS+- R/ 0BS+

Pr8zises6 inn )ati)es Pr/fO0er8t zur rea(t8tsna+en Hntersuc+unO ) n
rt+ p8disc+ten Imp(antaten6 9i materiafen und tri4 ( Oiscten S, stemen
unter k mpeCen 7 e(enkdeweOunOen1 Rede 9eweOunOsac+se kann
una4+8n0i0 pr Orammiert werden6 simu(tane Simu@ti n ) n : (-6 Pitc+-
und Taw-9eweOunOen (: PT)6) ((e(ektrisc+er 9etrie41 Das 7 er8t sc+(ieG
die 3/cke zwiscten Kk(assiscten Tri4 metertests und aufwendiOen
7 e(enksimu(at ren1
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